Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt vyust schéma: .

gislo VvV 1

stoka A V1

pristup ano

hloubka $achty m

rozmér Sachty mm

rozmér pokl
ozmér poklopu mm

sedimentaéni
prostor mm

hloubka pfitoku m

hloubka odtoku m

Sachta:

material konstrukce material

poklopu sachty typ Sachty kénus v Sachté

umisténi poklopu stupaéek

volny terén
bfeh feky

Useky:
&. Gseku v1-$1
funkce fad
DN 200
material plast
hloubka

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

Fotodokumentace

SV1 (A)



Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
S2
gislo S 1
stoka A
pristup ano
hloubka $achty 2,38
" V1
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor| ne mm
hloubka pfitoku 2,38 m
hloubka odtoku 2,38 m
Sachta:
P material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litina/beton | prefabrikovana vstupni ocel/plast | prefabrikovany
bet. monolit.
Useky:
€. useku V1 -$1 §1-82
funkce fad fad
DN 200 200
material plast plast
hloubka 2,38 2,38
balastni vody
stafi

Poznamky k technickému stavu

Fotodokumentace

SS1(A)




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
S3
w [8 2 ~
stoke A '\P1
pristup ano
hloubka $achty 2,09
" 31
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 2,09 m
hloubka odtoku 2,09 m
Sachta:
P material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litina/beton | prefabrikovana vstupni ocel/plast | prefabrikovany
bet. monolit.
Useky:
€. useku §1-82 §2-83 §2-P1
funkce fad fad pfipojka
DN 200 200 200
material plast plast kamenina
hloubka 2,09 2,09 1,75
balastni vody ne ne ne
stafi

Poznamky k technickému stavu

SS2 (A



Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
P2
gislo S 3
stoka A \P1
pristup ano
hloubka $achty 2,00
" 32
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,35 m
hloubka odtoku 2,00 m
Sachta:
P material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litina/beton | prefabrikovana vstupni ocel/plast | prefabrikovany
bet. monolit.
Useky:
¢€. useku §2-83 $3-P1 §3-P2
funkce fad pfipojka pfipojka
DN 200 150 150
material plast plast plast
hloubka 2,00 1,35 1,35
balastni vody ne ne ne

stafi

Poznamky k technickému stavu

Spatna ovalita pfipojky P2, mirna biogenni siranova koroze, praskla skruz, prorustajici

kofeny

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt vyust schéma: .
S1
gislo VvV 2
stoka I I . V2
pristup ano

hloubka Sachty m

rozmér Sachty mm

rozmér poklopu mm

sedimentaéni
prostor mm
hloubka pfitoku m
hloubka odtoku m
Sachta:

L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
soukr. pozemek

Useky:
&. useku V2 -$1
funkce fad
DN 500
material beton
hloubka 1,15
balastni vody
stari

Poznamky k technickému stavu

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
gislo S 1
stoka I I .
pristup ano
hloubka $achty 1,80
" V2
rozmér $achty 1000 mm
Sachta v havarijnim stavu
rozmér poklopu 600 :
mm
sedimentaéni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,80 m
hloubka odtoku 1,80 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litinovy prefabrikovana revizni nejsou neni
bet. monolit.
Useky:
€. useku V2 -$1 §1-82
funkce fad fad
DN 500 300
material beton beton
hloubka 1,80 1,80
balastni vody
stafi

Poznamky k technickému stavu

Sachta v havarijnim stavu, silnd biogenni siranova koroze, hruby sediment (vySka 10 cm)

Fotodokumentace

SS1(I1.)



Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:

33 P1
islo S 2 /
stoka I I .

pristup ano
hloubka $achty 1,95
" 1
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 $achta v havarijnim stavu
mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,95 m
hloubka odtoku 1,95 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litinovy prefabrikovana revizni nejsou prefabrikovany
Useky:
€. useku §1-82 §2-83 §2-P1
funkce fad fad pfipojka
DN 300 250 200
material beton beton kamenina
hloubka 1,95 1,95 1,95
balastni vody
stafi

Poznamky k technickému stavu
Sachta v havarijnim stavu, silng biogenni siranova koroze

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
P1
gislo S 3 l
P2
stoka I I . —
pristup ano
hloubka $achty 1,94
" 82
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,94 m
hloubka odtoku 1,94 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litinovy prefabrikovana revizni nejsou prefabrikovany
Useky:
€. useku §2-83 $3-P1 §3-P2
funkce fad pfipojka pfipojka
DN 250 250 150
material beton beton kamenina
hloubka 1,94 1,94 1,64
balastni vody
stafi

Poznamky k technickému stavu

stfedné silna biogenni siranova koroze, jemny sediment, chybéjici stény Sachty v misté
napojeni pfitoku a odtoku

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt vyust schéma: .
S1
gislo VvV 3
stoka I . V3
pristup ano
hloubka Sachty m
rozmér Sachty mm
rozmér poklopu mm
sedimentacni
prostor mm
hloubka pfitoku m
hloubka odtoku m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén
bfeh potoka
Useky:
&. useku V3 -$§1
funkce fad
DN 400
material beton
hloubka 1,80
balastni vody
stari

Poznamky k technickému stavu

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNI LIST OBJEKTU STOKOVE SITE
objekt Sachta schéma: >
) 82
gislo S 1
stoka I .
pristup ano
hloubka $achty 1,48
" V3
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentaéni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,48 m
hloubka odtoku 1,48 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litinovy prefabrikovana revizni nejsou prefabrikovany
bet. monolit.
Useky:
€. useku V3 -$§1 §1-82
funkce fad fad
DN 400 400
material beton beton
hloubka 1,48 1,48

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

stfedné silna biogenni siranova koroze

Fotodokumentace

L % TP R O R P

U<



Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
P1
S3
gislo S 2 \
_
stoka I .,
PRIKOP 1
pristup ano
hloubka $achty 1,50
" 1
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,46 m
hloubka odtoku 1,50 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litinovy prefabrikovana revizni nejsou prefabrikovany
bet. monolit.
Useky:
€. useku §1-82 §2-83 §2 - PRIKOP 1 §2-P1
funkce fad fad dest. vpust | pripojka
DN 400 400 400 150
material beton beton beton beton
hloubka 1,50 1,46 1,42 1,50
balastni vody
stafi

Poznamky k technickému stavu

stfedné silna biogenni siranova koroze, koroze vyztuze

Fotodokumentace

i
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Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt prikop

gislo 1

stoka I .

pristup ano

hloubka $achty

rozmér Sachty mm

rozmér pokl
ozmér poklopu mm

sedimentaéni
prostor mm

hloubka pfitoku m

hloubka odtoku m

Sachta:

schéma:

PRIKOP 1

(@)p]]
N

material konstrukce

poklopu Sachty typ Sachty

umisténi poklopu

material
stupacek

kénus v Sachté

zeleny pas

Useky:

€. useku $2 - PRIKOP 1

funkce dest. vpust

DN 400

material beton

hloubka 1,00

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

sediment (vySka 80 % dimenze potrubi)

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
uv1 %
S4
gislo S 3 /
stoka I .
pristup ano
hloubka $achty 1,85
" 82
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,85 m
hloubka odtoku 1,85 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litinovy prefabrikovana revizni nejsou prefabrikovany
bet. monolit.
Useky:
€. useku §2-83 §3-84 §3-Uv1
funkce fad fad dest. vpust
DN 400 400 400
material beton beton beton
hloubka 1,85 1,85 1,85
balastni vody
stafi

Poznamky k technickému stavu

mirna biogenni siranova koroze, sediment (vy$ka 10 cm)

Fotodokumentace

U<
(V)3
w



Pasport stokové sité

objekt

Sachta

Cislo

(¢

stoka

pristup
hloubka $achty

rozmér Sachty

rozmér poklopu

sedimentaéni
prostor|

hloubka pfitoku

hloubka odtoku

Sachta:

ne

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

mm

mm

mm

schéma:

nelze otevrit

umisténi poklopu

material
poklopu

konstrukce
Sachty

typ Sachty

material
stupacek

kénus v Sachté

vozovka

litinovy

Useky:

¢. useku

funkce

DN

material

hloubka

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

poklop je zaasfaltovany, nelze otevfit

Fotodokumentace

U<
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Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma: .
S6
gislo S 5
stoka I .
pristup ano
hloubka $achty 1,76
" 84
rozmér Sachty 600 x 700 mm
& X
rozmér poklopu 400 % 400 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,76 m
hloubka odtoku 1,76 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
zeleny pas litinovy bet. monolit. revizni nejsou neni
Useky:
&. useku §4-85 §5-86
funkce fad fad
DN 400 400
material beton beton
hloubka 1,76 1,76

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

mirna biogenni siranova koroze, sediment (vySka 20 % dimenze potrubi), silna
degradace betonu (Clenitost 5 cm)

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma: L,
PRIKOP 3
Cislo
S 6 P1
stoka I .
pristup ano
hloubka $achty 1,23
" 35
rozmér $achty 700 x 1000 mm
rozmér poklopu 600 x 600 mm
sedimentaéni
prostor ne mm
hloubka pfitoku - m
hloubka odtoku 1,23 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
zeleny pas litinovy zdéna revizni nejsou neni
Useky:
€. useku §5-56 $6 - PRIKOP 3 $6 - P1
funkce fad dest. vpust pfipojka
DN 400 400 150
material beton beton beton
hloubka 1,23 1,00 1,05

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

stojata voda, popraskané stény a dno Sachty

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNI LIST OBJEKTU STOKOVE SITE
objekt pfikop schéma:
gislo 2 PRIKOP 3
stoka I .
pristup ano
hloubka $achty
m v
- S6
rozmér Sachty mm
rozmér poklopu mm
sedimentaéni
prostor| mm
hloubka pfitoku m
hloubka odtoku m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
zeleny pas
Useky:
€. useku $6 - PRIKOP 3
funkce dest. vpust
DN 400
material beton
hloubka 0,85

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt vyust schéma: .
S1
gislo VvV 4
stoka IV V4
pristup ano
hloubka Sachty m
rozmér Sachty mm
rozmér poklopu mm
sedimentacni
prostor| mm
hloubka pfitoku m
hloubka odtoku m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén
bfeh potoka
Useky:
&. useku V4 - §1
funkce fad
DN 400
material beton
hloubka 1,50
balastni vody
stari

Poznamky k technickému stavu

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma: .
S2
gislo S 1
stoka IV
pristup ano
hloubka $achty 1,47
" V4
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni ne
prostor| mm
hloubka pfitoku 1,47 m
hloubka odtoku 1,47 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
zeleny pas ocelovy prefabrikovana lomova nejsou prefabrikovany
bet. monolit.
Useky:
€. useku V4 - §1 §1-82
funkce fad fad
DN 400 300
material beton beton
hloubka 1,47 1,47
balastni vody ne ne
stafi

Poznamky k technickému stavu

mirna degradace betonu Sachtového dna

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:

(¢
N

Cislo
stoka IV
pristup ne
hloubka Sachty m
rozmér Sachty mm
rozmér pokl nelze otevrit
ozmér poklopu mm
sedimentaéni
prostor mm
hloubka pfitoku m
hloubka odtoku m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
vozovka litinovy

Useky:

¢. useku

funkce
DN

material

hloubka

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

zaasfaltovany poklop, nelze otevfit

Fotodokumentace
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Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:

()13
w

Cislo
stoka IV
pristup ne
hloubka Sachty m
rozmér Sachty mm
rozmér pokl nelze otevrit
ozmér poklopu mm
sedimentaéni
prostor mm
hloubka pfitoku m
hloubka odtoku m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
vozovka litinovy

Useky:

¢. useku

funkce
DN

material

hloubka

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

zaasfaltovany poklop, nelze otevfit

Fotodokumentace

L~

Up<
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Pasport stokové sité

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma: >
) 85
gislo S 4
stoka IV
pristup ano P1 P2
hloubka $achty 1,60
" 83
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,60 m
hloubka odtoku 1,60 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
vozovka litinovy prefabrikovana revizni nejsou prefabrikovany
bet. monolit.
Useky:
€. useku §3-84 §4-85 §4-P1 §4-P2
funkce fad fad pfipojka pripojka
DN 300 200 150 200
material beton plast kamenina | kamenina
hloubka 1,60 1,60 1,60 0,82
balastni vody
stafi

Poznamky k technickému stavu

degradace betonu Sachtového dna, plastové potrubi DN 200 vsunuto do betonového

potrubi DN 300 - riziko netésnosti

Fotodokumentac
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Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
gislo S 5 86
stoka IV
pristup ano
hloubka $achty 1,16
" 84
rozmér $achty 630 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni ne
prostor| mm
hloubka pfitoku 1,16 m
hloubka odtoku 1,16 m
Sachta:

L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
vozovka litinovy plastova lomova nejsou neni

Useky:
&. useku §4-85 §5-86
funkce fad fad
DN 200 200
material plast plast
hloubka 1,16 1,16
balastni vody
stari

Poznamky k technickému stavu

jemny sediment (vySka 10 % dimenze potrubi)

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
gislo S 6 ]
ZATKA
stoka IV
pristup ano
hloubka $achty 1,10
" 35
rozmér $achty 630 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor| ne mm
hloubka pfitoku 1,10 m
hloubka odtoku 1,10 m
Sachta:

L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
vozovka litinovy plastova lomova nejsou neni

Useky:
€. useku §5-56 §6 - ZATKA
funkce fad fad
DN 200 200
material plast plast
hloubka 1,10 1,10

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt vyust schéma: .
S1
Cislo V 5
stoka V5
pristup
hloubka Sachty m
rozmér Sachty mm
rozmér poklopu mm
sedimentacni
prostor mm
hloubka pfitoku m
hloubka odtoku m
Sachta:
P material konstrukce . material . . .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén
bfeh potoka
Useky:
&. useku V5 - §1
funkce fad
DN 300
material plast
hloubka

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

) W

Fotodokumentace
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Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma: .
S2
gislo S 1
stoka B
pristup ano
hloubka $achty 1,50
" V5
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,50 m
hloubka odtoku 1,50 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litinovy prefabrikovana lomova nejsou prefabrikovany
bet. monolit.
Useky:
&. useku V5 - §1 §1-82
funkce fad fad
DN 300 300
material plast plast
hloubka 1,50 1,50
balastni vody
stafi

Poznamky k technickému stavu

volné usazeny ram Sachtového poklopu, poklop nelze otevfit, sediment, bez obetonovani
a trasirky v extravilanu

Fotodo
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Pasport stokové sité

r__w

REVIZNI LIST OBJEKTU STOKOVE SITE
objekt Sachta schéma: N
S3
gislo S 2
stoka B
pristup ano
hloubka $achty 1,50
" 1
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentaéni
prostor| ne mm
hloubka pfitoku 1,50 m
hloubka odtoku 1,50 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén litinovy prefabrikovana revizni kovové prefabrikovany
Useky:
&. useku §1-82 §2-83
funkce fad fad
DN 300 300
material plast plast
hloubka 1,50 1,50

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

extravilanu

zkorodované stupadlo, volné usazeny Sachtovy poklop, bez obetonovani a trasirky v

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

r__w

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma: .
S4
gislo S 3
stoka B
pristup ano
hloubka $achty 2,00
" 82
rozmér Sachty 600 x 600 mm
é X
rozmér poklopu 3 ks 1000 x 250 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 2,00 m
hloubka odtoku 2,00 m
Sachta:
L ee . material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
volny terén jiny bet. monolit. revizni nejsou neni
bet. obrubnik
Useky:
&. useku §2-83 §3-84
funkce fad fad
DN 300 250
material plast beton
hloubka 2,00 2,00

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

Fotodokumentace




Pasport stokové sité

REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma:
P1
gislo S 4 S5
stoka B
pristup ano
hloubka $achty 2,15
" 83
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor ne mm
hloubka pfitoku 1,50 m
hloubka odtoku 2,15 m
Sachta:
P material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
chodnik litinovy prefabrikovana revizni kovové prefabrikovany
lomova
Useky:
€. useku §3-84 §4-85 §4-P1 §4-P2
funkce fad fad pfipojka pripojka
DN 250 250 200 150
material beton plast plast plast
hloubka 2,15 1,50 2,15 1,95
balastni vody
stafi

Poznamky k technickému stavu

zkorodované stupadlo, popraskané stény Sachty

Fotodokumentace
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Pasport stokové sité
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REVIZNIi LIST OBJEKTU STOKOVE SITE

objekt Sachta schéma: P1
gislo S 5 P2
stoka B @
pristup ano
hloubka $achty 1,10
" 34
rozmér $achty 1000 mm
rozmér poklopu 600 mm
sedimentacni
prostor| ne mm
hloubka pfitoku - m
hloubka odtoku 1,10 m
Sachta:
P material konstrukce . material . o .
umisténi poklopu poklopu $achty typ Sachty stupacek kénus v Sachté
chodnik litinovy prefabrikovana vstupni kovové prefabrikovany
Useky:
€. useku §4-85 §5-P1 §5-P2
funkce fad pfipojka pfipojka
DN 200 200 200
material plast plast plast
hloubka 1,10 1,05 0,87

balastni vody

stafi

Poznamky k technickému stavu

koroze vyztuze

Fotodokumentace
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